
Le M8 est un préamplificateur sans 
limites. De sa performance à sa 
connectivité en passant par la 
qualité de ses finitions, le M8 est une 
pièce maîtresse d’exception pour 
presque n’importe quel système  
audio.
Le M8 possède un large éventail 
d’entrées parmi lesquelles un 
préampli phono MM/MC à faible 
niveau de bruit, 2 entrées 
symetrique XLR  (l’une avec une 
dérivation home cinéma en option), 
3 entrées ligne (l’une avec une 
dérivation home cinéma en option) 
et une boucle tape-in/out 
parfaitement configurée.
Le préampli M8 a de très hautes 
marges de saturation  d’entrée. 
Ceci signifie que le son ne subit 
aucune contrainte. Les sorties ont 
une impédance très basse et un 
courant élevé ce qui lui permet 
d’alimenter quasiment tous les 
amplificateurs de puissance 
qu’importe la longueur du câble 
(câble à symétrie ou 
asymétrique).

De la distorsion extrêmement basse 
à la réponse en frequence  quasi 
parfaite en passant par le bruit 
extrêmement faible, toutes les 
mesures techniques attestent de 
l’ingénierie d’exception du M8.

Bien que le plus compatible soit 
évidemment le M8-700 
amplificateur monobloc, le M8 
alimentera n’importe quel 
amplificateur de puissance quelle 
que soit la longueur du câble.

Ecouter le préampli M8 avec les 
monobloc M8-700m est une 
expérience à part entière. 
Reproduite sans contrainte, sans 
altération et dans un esprit de 
relaxation et de transparence, la 
musique se fait douce et apaisante.

Le préamplificateur M8 en résumé 

• Préampli à l’équilibre parfait

• Huit entrées multifonctions – 1
symétrique XLR, 1 Phono MM/
MC interchangeable, CD, Tuner,
Aux 1, Aux 2,  Tape.

• Sorties symétrique  et
asymétriques ainsi qu’une sortie
fixe pour l’enregistrement sur
bande.

• By pass home cinéma
disponible à la fois sur les entrées
de symétries et asymétriques

• Incroyable performance de 
pointe

• Incroyable aptitude d’attaque
de charge, alimentation de
n’importe quelle enceinte avec
les cable MASTER REAL CABLE
de n’importe quelle longueur.

• Design d’exception et facture
robuste.

Préamplificateur M8
Préamplificateur équilibré de très haute performance



M8 PRE-AMPLIFIER

Pre-Amplificateur
Distortion (+ bruit) - Assymetrique: <0.005%

Distortion (+ bruit) - XLR symetrique: <0.004%: 

Rapport signal sur bruit >118dB ponderé 'A' 
Réponse en fréquence : +0, –1dB, 5Hz to 100 kHz

entrées
 2 entrées  XLR symetrique niveau ligne 
( 1 avec derivation home cinema)

5 x RCA / phono line level  
(1 avec derivation home cinema )
Trigger in

Sorties
1 x RCA sortie préampli
1 x XLR symetrique sortie préampli 
1 x RCA niveau fixe 
 Sortie Trigger 

Generalites
Dimensions - LxHxP (mm): 440 x 162 x 400 WPoids 
(préampli / dans le carton): 17 kg / 23 kg

SPECIFICATION




